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Α6-Α7
Οι αντλίες του Α6, Νο:2 και Νο:3 θέλουν ρουλεμάν.
Σε κινητήρα του Α6 έχουν κοπεί οι βίδες και δεν έχει το καπάκι του.
Το κλαπέτο του κινητήρα του Α7, Νο:3, δεν ανοίγει κατά την λειτουργία του.
Το όργανο της δεξαμενής του Α7, δεν δουλεύει σωστά.
Μια αντλία Νο:1 στο Α6 θέλει σαλαμάστρα (δεν έχουμε σαλαμάστρα).
Α3-Α4.
Οι διακόπτες από τα μοτέρ (βρίσκονται στους πίνακες διανομής) βρίσκονται κάτω στο δάπεδο, όπως και πολλά άλλα αντικείμενα βρίσκονται διάσπαρτα στο δάπεδο.
Το αντλιοστάσιο αυτό πήρε νερά από τις πλημμύρες και χρειάζεται επίσης καθάρισμα το δάπεδό του.
Α1-Α2.
Τα καπάκια των κόμπλερ είναι ανοιχτά. Λείπουν 2 καπάκια.
Ένας κινητήρας είναι αποσυνδεδεμένος.
Οι Πίνακας από όλους τους κινητήρες είναι ανοιχτοί, τα καπάκια τους είναι βγαλμένα.
Το αντλιοστάσιο αυτό πήρε νερά από τις πλημμύρες και χρειάζεται επίσης καθάρισμα το δάπεδό του.
Α0.
Οι μετασχηματιστές του, βρίσκονται μέσα στα βάτα.
Το όργανο Βεντούρι είναι ακάλυπτο. Τα δύο μεγάλα μεταλλικά φύλλα (σκέπαστρο) έχουν μετακινηθεί κι είναι εκτεθειμένο στις βροχές.
Ένα δένδρο συκιάς έχει μεγαλώσει μέσα στην είσοδο του Α0.
Κινητήρες Α3-Α4 για επισκευή από Κράψη.
Μας είπαν ότι οι κινητήρες έχουν στεγνώσει κι είναι έτοιμοι. Τους είδαμε απέναντι από το κατάστημά του σκεπασμένους με νάϋλον.
